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Média filtrant : 100 % polyester Spunbondé

EN-13 TETRATEX AS

CNVI FILTER

| Wa make you the reliable filtration partner

Traitement de surface : Membrane PTFE Tetratex® EXTREME + antistatique
Couleur : Gris

Propriétés physiques

Permeéabilité a lair

Unités métriques

l/dm2/min @ 200 Pa

Valeurs

40-80

m3/m2/h @ 200 Pa

240-480

Poids de base

g/m2

260 +26

Epaisseur

mm

0.70 +0.10

Résistance a l’étirement (MD)

N/5 cm

>450

Résistance a l’étirement (CD)

N/5 cm

>650

Tenue a la température

°C

140

Résistance électrique (DIN 54345-1)

<1076 Q

Classe du filtre (IEC 60335-2-69)

M

Autres propriétés

Oléo/hydrophobe

Excellent

Trés bon

v

Correct Faible

Résistance aux acides

v

Résistances aux alcalins

Capacité de décolmatage

Conductivité

Les propriétés physiques ou chimiques divulguées des produits et leurs valeurs mesurées sont four-
nies a titre informatif. Ces propriétés/valeurs ne sont pas contractuelles. Elles représentent des valeurs
moyennes obtenues conformément aux méthodes d’essai reconnues au moment de la fabrication et sont

soumises aux variations normales de fabrication.
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