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ÉVENT AVEC  
ARRÊTE-FLAMME VQ INOX

VIGILEX
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APPLICATIONS
Le VIGILEX VQ inox est un dispositif de décharge d’explosion sans flamme tout inox équipé d’un évent 
d’explosion et d’un détecteur de rupture. C’est une option parfaite pour les installations alimentaires ou 
pharmaceutiques dans des atmosphère humide. Le VIGILEX VQ inox protège votre personnel et vos  
équipements en éliminant la propagation de la flamme et des particules incandescentes.

sTandard characTerisTics 
  Évent d’explosion VL ou VD avec joint silicone inclus

  Corps Inox 304L ou 316L

  Maille inox 304L

  Indicateur de rupture VIGILEX INR inclus

OPTIONS pour VIGILEX VQ

 Couverture sanitaire

Dispositif de décharge d’explosion sans flamme inox :
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Dimensions :
Poids léger - Pred : 0,5 bar 

Poids lourd - Pred : 2,3 bar 

DISPOSITIF DE DÉCHARGE D’EXPLOSION SANS FLAMME

CARACTÉRISTIQUES VIGILEX VQ

VIGILEX VQ EN COMBINAISON AVEC 
DES ÉVENTS D’EXPLOSION BOULONS

MODÈLE Taille Nominale 
(mm/inch)

Surface Nominale 
(m2/ft2) Qté Taille

VIGILEX VQ 170 x 470 170 x 470 mm  7 x 19 in 0,0785  m2  0,845 sq ft 20 M10 x 30

VIGILEX VQ 270 x 458 270 x 458 mm  11 x 18 in 0,1220 m2  1,315 sq ft 22 M10 x 30

VIGILEX VQ 300 x 500 300 x 500 mm  12 x 20 in 0,1480 m2  1,595 sq ft 24 M10 x 30

VIGILEX VQ 305 x 610 305 x 610 mm  12 x 24 in 0,1840 m2  1,980 sq ft 26 M10 x 30

VIGILEX VQ 350 x 650 350 x 650 mm  14 x 26 in 0,2250 m2  2,425 sq ft 26 M10 x 30

VIGILEX VQ 490 x 590 490 x 590 mm  19 x 23 in 0,2865 m2  3,084 sq ft 32 M10 x 30

VIGILEX VQ 610 x 610 610 x 610 mm  24 x 24 in 0,3695 m2  3,975 sq ft 32 M10 x 30

VIGILEX VQ 457 x 890 457 x 890 mm  18 x 35 in 0,4040 m2  4,349 sq ft 34 M10 x 30

VIGILEX VQ 586 x 920 586 x 920 mm  23 x 36 in 0,5360 m2  5,770 sq ft 42 M10 x 30

VIGILEX VQ 645 x 1130 645 x 1130 mm  25 x 44 in 0,7250 m2  7,804 sq ft 34 M10 x 30

VIGILEX VQ 920 x 920 920 x 920 mm  36 x 36 in 0,8425 m2  9,068 sq ft 50 M10 x 30

VIGILEX VQ 1130 x1130 1130 x 1130 mm  44 x 44 in 1,2720 m2  13,696 sq ft 58 M10 x 30

INFORMATIONS TECHNIQUES
VIGILEX VQ LW Kst max 500 Pmax ≤ 10 bar Pred ≤ 0,5 bar  Pstat = 0,1 to 0,3 bar

VIGILEX VQ HW Kst max 500 Pmax ≤ 10 bar Pred ≤ 2,3 bar *  Pstat = 0,1 to 0,5 bar

* Pred < 1,85 for VQ > 586x920

Porte d’accès

Fenêtre *
d’inspection

* Uniquement disponible avec le VQ LW

AVANTAGES

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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